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75mm

64mm32
m

m

Accesorios Referencia

Tapa inicio TP75SI

TP75SF

Estabilizador recto EPS

Estabilizador recto 90º EPS90

Estabilizador recto 120º EPS120

Kit de suspensión SPS

75S
Longitud  

suministro
Material Difusor 

incluido

P75S 2 m Aluminio Opal 
translúcido

Accesorios Referencia

Tapa inicio TP45SI

TP45SF

Clip sujeción plástico PSJ45

Longitud  
suministro

Material Difusor 
incluido

P45 2 m Aluminio Opal 
translúcido

Accesorios Referencia

Tapa inicio TP35SSI

TP35SSF

Estabilizador recto EPS

Estabilizador recto 90º EPS90

Estabilizador recto 120º EPS120

Kit de suspensión SPS

35SS
Longitud  

suministro
Material Difusor 

incluido

P35SS 2 m Aluminio Opal 
translúcido

31mm

35mm

35
m

m

P
E

R
F

ILE
S

Longitud  
suministro

Material Difusor 
incluido

TAL 2 m Aluminio Sin difusor

20mm

2,5mm

18,4mm

14,1mm18
,4

m
m
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P
ER

FILES

Perfitek 90ES

Perfitek 75SS

75mm

64mm32
m

m

Perfitek 
75SS

Longitud  
suministro

Material Difusor 
incluido

P75SS 2 m Aluminio Opal 
translúcido

Perfil de superficie

Perfil de empotrar suspendido

Perfitek 
90ES

Longitud  
suministro

Material Difusor 
incluido

P90ES 2 m Aluminio Opal 
translúcido

31mm

35mm

35
m

m

Accesorios Referencia

Codo 90º P90ES C90P90ES

Conector T P90ES CTP90ES

Cruz P90ES CP90ES

Tapas aluminio P90ES TP90ES

Garras P90ES GP90ES

Accesorios Perfitek 75SS Referencia

Codo 90º P75SS C90P75SS

Conector T P75SS CTP75SS

Cruz P75SS CP75SS

Tapas aluminio P75SS TP75SS

Clip superficie P75SS PSJ75SS

Kit suspensión cable acero KSAP75SS

Accesorios Perfitek 90ES y 75SS Referencia

Acoplador (2pcs) ACP

Módulo led 560mm 4000k 600mA 21w ML560

Driver corriente

Accesorios Perfitek 90ES y Perfitek 75SS



Tan importante es la calidad del led 
como la del equipo de alimentación 
que lo acompaña. Es por eso que el 
departamento técnico de MadeinLed 
ha seleccionado los equipos de 
alimentación de este catálogo 
cuidadosamente y siempre ciñendose 
a los estándares y normativas de 
calidad más exigentes.

Todo esto en conjunto, garantiza una 
larga durabilidad del led, así como 
de la instalación que lo acompañan.

Potencia

7
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Power 12

90mm

82,5mm

77mm

19mm

31mm

T Case
15,540

m
m

150 10

AC/N (Azul)
AC/L (Marrón)

150 10

+V (Rojo)
-V (Negro)

T Case: Punto de máxima temperatura

Altura: 29mm

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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*Nota: Opcionalmente versión dimable.
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Power 16

T Case

SJTW 18AWG

60

3,5

3,5

148

3,6

1
3

3
,5

3
,5

4
0

T Case: Punto de máxima temperatura

AC/N (Azul)
AC/L (Marrón)

300 20

3,6

300 20

Svt 18AWGx2C

+V (Rojo)
-V (Negro)

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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Producto Voltaje Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de rizado Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 12 V DC A W mVp-p % mm

MIL120612 12 1 12 120 82 77 x 40 x 29 30 No

MIL120624 24 0,5 12 120 84 77 x 40 x 29 30 No

Producto Voltaje Intensidad de 
salida

Potencia nominal Ruido de rizado Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 16 V DC A W mVp-p % mm

MIL160312 12 1,34 16 150 84 148 x 40 x 32 67 No

MIL160324 24 0,67 16 150 86 148 x 40 x 32 67 No

IP30 IP67Blanco Gris
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Power 20

118mm
3,5

17T Case
AC/N (Azul)

AC/L (Marrón)

600 30 600 30

+V (Rojo)
-V (Negro)

T Case: Punto de máxima temperatura

Altura: 26mm

2835

2
3,6

3,5

3,
5

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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*Nota: Versión dimable opcional.

Power 25

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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T Case

SJTW 18AWG
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13
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5

3,
5

40

T Case: Punto de máxima temperatura

AC/N (Azul)
AC/L (Marrón)

300 20

3,6

300 20

Svt 18AWGx2C

+V (Rojo)
-V (Negro)

IP67 IP67

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 20 V DC A W mVp-p % mm

MIL200112 12 1,67 20 120 83 118 x 35 x 26 67 No

MIL200124 24 0,84 20,2 150 83 118 x 35 x 26 67 No

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 25 V DC A W mVp-p % mm

MIL250312 12 2,1 25,2 150 84 148 x 40 x 32 67 No

MIL250324 24 1,05 25,2 150 86 148 x 40 x 32 67 No

P
O

TEN
C
IA

Blanco Gris
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Power 35

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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*Nota: Versión dimable opcional.

Power 40

T Case

SJTW 18AWGx2C

60

3,5

3,5

162,5

3,6

13

3,
5

3,
5

43

T Case: Punto de máxima temperatura

AC/N (Azul)
AC/L (Marrón)

300 20

3,6

300 20

Svt 18AWGx2C

+V (Rojo)
-V (Negro)

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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IP67 IP67

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 35 V A W mVp-p % mm

MIL350112 12 3 36 120 84 148 x 40 x 30 67 No

MIL350124 24 1,5 36 150 85 148 x 40 x 30 67 No

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 40 V A W mVp-p % mm

MIL400312 12 3,34 40 150 84 162,5 x 43 x 32 67 No

MIL400324 24 1,67 40 150 86 162,5 x 43 x 32 67 No

P
O

TEN
C
IA

Blanco Gris
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Power 60

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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115 VAC

230 VAC
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3,5

T CaseAC/N (Azul)
AC/L (Marrón)

600 30 600 30

+V (Rojo)
-V (Negro)

T Case: Punto de máxima temperatura

Altura: 32mm

3,6

3,
5

162,5mm

42
,5

m
m 81,5mm15 3,6

3,
5

*Nota: Versión dimable opcional.

Power 60 Plus

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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T Case
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T Case: Punto de máxima temperatura

AC/N (Azul)
AC/L (Marrón)

300 20

3,6

300 20

Svt 18AWGx2C

+V (Rojo)
-V (Negro)

IP67 IP67

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 60 V A W mVp-p % mm

MIL600112 12 5 60 120 83 163 x 43 x 32 67 No

MIL600124 24 2,5 60 150 86 163 x 43 x 32 67 No

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 60 Plus V A W mVp-p % mm

MIL600312 12 5 60 150 86 162,5 x 43 x 32 67 No

MIL600324 24 2,5 60 150 89 162,5 x 43 x 32 67 No

P
O

TEN
C
IA

Blanco Negro
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*Nota: Versión dimable opcional.

Power 90

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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T Case: Punto de máxima temperatura

AC/N (Azul)
AC/L (Marrón)

300 20

4,5
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Svt 18AWGx2C

+V (Rojo)
-V (Negro)

Power 100

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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Otros
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m
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AC/L (Marrón)
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3,
57

4,5

3,65

3,
57

Altura: 37mm

+V (Rojo)
-V (Negro)

IP67 IP67

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 90 V A W mVp-p % mm

MIL900312 12 5 90 150 89 161 x 61 x 36 67 No

MIL900324 24 3,75 90 150 90 161 x 61 x 36 67 No

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 100 V A W mVp-p % mm

MIL1000112 12 8,5 102 120 85 190 x 52 x 37 67 No

MIL1000124 24 4,2 100.8 150 88 190 x 52 x 37 67 No

P
O

TEN
C
IA

BlancoNegro
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*Nota: Versión dimable disponible opcional. Tensión e intensidad ajustables en salida mediante potenciometro.*Nota: Versión dimable disponible opcional. Tensión e intensidad ajustables en salida mediante potenciometro.

Power 185

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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9,

4
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4

9,6

12

AC/N (Azul)

FG (Verde/Amarillo)
AC/L (Marrón)

+V (Rojo)
-V (Negro)

300 20

300 20

SJTW 14AWGx2C

IP65

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 185 V A W mVp-p % mm

MIL1850212A 12 13 156 150 91,5 228 x 68 x 38,8 65 No

MIL1850224A 24 7,8 187,2 150 93,5 228 x 68 x 38,8 65 No

P
O

TEN
C
IA

Power 150

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de rizado Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 150 V A W mVp-p % mm

MIL1500212 12 12,5 150 150 85 228 x 68 x 38.8 65 No

MIL1500224 24 6,3 151.2 150 88 228 x 68 x 38.8 65 No

IP65 Gris Gris
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*Nota: Versión dimable disponible opcional. Tensión e intensidad ajustables en salida mediante potenciometro.

Power 240

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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244,2

220,2
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9
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68

*Nota: Versión dimable disponible opcional. Tensión e intensidad ajustables en salida mediante potenciometro.

Power 320

Reducción de potencia / temperatura

Nivel de potencia / Tensión de entrada
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T Case: Punto de máxima temperatura

228  244,2  252

204  220,2  225,2

34
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9
,4

9,
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AC/N (Azul)

FG (Verde/Amarillo)
AC/L (Marrón)

+V (Rojo)
-V (Negro)

300 20

300 20

SJTW 14AWGx2C

68

IP65 IP65

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 240 V A W mVp-p % mm

MIL2400212A 12 16 192 150 90 244,2 x 68 x 38,8 65 No

MIL2400224A 24 10 240 150 93 244,2 x 68 x 38,8 65 No

Producto Tensión de 
salida

Intensidad de 
salida

Potencia 
nominal

Ruido de 
rizado

Eficiencia Medidas IP Regulación

Power 320 V A W mVp-p % mm

MIL3200212A 12 16 264 150 90 252 x 90 x 43,8 65 No

MIL3200224A 24 10 320,16 150 93 252 x 90 x 43,8 65 No

P
O

TEN
C
IA

Gris Gris
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*Nota: Fuente de alimentación dimable con intensidad de salida ajustable.*Nota: Fuente de alimentación dimable con intensidad de salida ajustable.

Power 42DPower 20D

Producto Tensión de 
salida

Máxima corriente 
de salida

Corriente de 
alimentación

Factor de 
potencia

Tensión de 
alimentación

Medidas Temperatura 
de trabajo

Potencia 
máxima

Power 20D V mA mA V mm W

MIL2017MCMD 6-46
3-46
3-46
3-46
3-40
3-34
3-28
3-22
12
24

200
250
350
400
500
600
700
900
900
900

60
80
100
100
110
110
120
120
80
130

0,90 C
> 0,90 C
> 0,95
> 0,95
> 0,95
> 0,95
> 0,95
> 0,95

> 0,92 C
> 0,95

220-240 156x51,5x25,5 -10 - 55ºC 20

Producto Tensión de 
salida

Máxima corriente 
de salida

Corriente de 
alimentación

Factor de 
potencia

Tensión de 
alimentación

Medidas Temperatura 
de trabajo

Potencia 
máxima

Power 42D V mA mA V mm W

MIL4217MCMD 9-48
9-48
9-48
9-48
9-48

350
400
450
500
550

110
120
130
140
150

> 0,85 C
> 0,9 C
> 0,9 C
> 0,95
> 0,95

220-240 125x82x29 -10 - 55ºC 42

25,5

51,54 7

144

156

0-10V IP20DALI

82 70

116

125

29

P
O
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Push 0-10V IP20DALI Push
Gris Gris



Reservados todo los derechos. Está prohibida lareproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos 
de propiedad intelectual. La información contenida en este documento no forma parte de ningún presupuesto ni contrato, se considera 
precisa y fidedigna salvo error u omisión, y puede ser modificada sin previo aviso. El editor no aceptará ninguna responsabilidad por 

posibles consecuencias derivadas de su uso. Su publicaciób no lleva implícita ninguna licencia de patente u otros derechos de propiedad 
industrial o intelectual. Datos sujetos a modificación.
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